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INSTRUKCJA MONTAŧU KOSTKI BRUKOWEJ ORAZ GALANTERII BETONOWEJ 

I. INSTRUKCJA MONTAŧU KOSTKI BRUKOWEJ 

 

Bezwzglňdnie naleŨy przed rozpoczňciem prac majŃc przygotowany projekt, naleŨy rozpoczŃĺ prace od 

pomiar·w terenu i wyznaczenia granic ukğadania nawierzchni. Za pomocŃ drewnianych palik·w lub 

metalowych szpilek nanosimy okreŜlone w projekcie punkty. W ten spos·b wytyczany jest spos·b usytuowania  

i poziom zabudowy w terenie. Tak naniesione palikami punkty ğŃczymy przez przeciŃgniňcie Ũyğki lub sznurka, 

kt·rego celem jest wyznaczenie poziomu bruku bŃdŦ galanterii betonowych i element·w mağej architektury. Na 

terenie wytyczonym palikami naleŨy usunŃĺ humus i wykopaĺ ziemiň na gğňbokoŜĺ wszystkich warstw 

technologicznych. Prace zaleca siň prowadziĺ przy uŨyciu maszyn budowlanych (koparka, spychacz). Jedynie 

niewielkie powierzchnie moŨna wybraĺ rňcznie. NaleŨy tak przygotowaĺ grunt podğoŨa, aby byğ on jednorodny 

i noŜny, przepuszczalny oaz niewysadzinowy. 

 

1. Og·lne Warunki SprzedaŨy Globet Kostka Brukowa, Instrukcja MontaŨu i Zabudowy oraz Og·lne Warunki  

i Zakres Gwarancji stanowiŃ podstawň dochodzenia wszelkich roszczeŒ, z tytuğu udzielonej gwarancji. Klient 

zobowiŃzany jest do zapoznania i przestrzegania zasad obwiŃzujŃcych zgodnie z Og·lnymi Warunkami i Zakresem 

Gwarancji, Og·lnymi Warunkami SprzedaŨy oraz z InstrukcjŃ MontaŨu i Zabudowy. 

2. PodğoŨe pod uğoŨenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych naleŨy dobraĺ zgodnie z dokumentacjŃ 

projektowŃ. Grunt podğoŨa powinien byĺ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 

3. BezpoŜrednio po dostarczeniu towaru na plac budowy naleŨy dokonaĺ kontroli, na podstawie dokumentu 

zakupowego Faktury VAT, dokumentu Wydania Magazynowego (WZ) jakoŜci i zgodnoŜci dostarczonego towaru 

zgodnie z zam·wieniem. Klient, jak i doŜwiadczony Wykonawca moŨe teŨ niezwğocznie stwierdziĺ ewentualne 

widoczne braki i wady jakoŜciowe. W takim przypadku naleŨy bezwzglňdnie wstrzymaĺ siň z zabudowŃ, do chwili 

rozpatrzenia reklamacji. 

4. W momencie dostawy Klient zobowiŃzany jest do zerwania foli zabezpieczajŃcej w celu okreŜlenia akceptacji 

koloru i odcieni na kostce brukowej oraz galanterii betonowej ze strony Klienta, w przypadku braku akceptacji 

koloru przez Klienta powinien on powstrzymaĺ siň od zabudowy produktu. Klient zobowiŃzany jest do 

wstrzymania siň z rozpoczňciem montaŨu i zabudowy oraz powinien  on niezwğocznie, a najp·Ŧniej niŨ w ciŃgu  

3 dni poinformowaĺ o tym fakcie Globet Kostka Brukowa na piŜmie.  

5. Przed zabudowŃ Klient zobowiŃzany jest do oceny wierzchniej warstwy kostki brukowej oraz galanterii betonowej, 

w przypadku braku akceptacji koloru przez Klienta powinien on powstrzymaĺ siň od zabudowy produktu. Klient 

zobowiŃzany jest do wstrzymania siň z rozpoczňciem montaŨu i zabudowy oraz powinien  on niezwğocznie, a nie 

p·Ŧniej niŨ w ciŃgu 3 dni poinformowaĺ o tym fakcie Globet Kostka Brukowa na piŜmie. 

6. Dozwolone jest wykonanie innej podbudowy, niŨ jest to okreŜlone w instrukcji MontaŨu i Zabudowy GLOBET 

Kostka Brukowa, jednak uzaleŨnione to jest od przedstawienia u producenta projektu podbudowy, zabudowy  

i eksploatacji kostki brukowej oraz galanterii betonowej wraz z danymi technicznymi uwzglňdniajŃcymi, rzeŦbň 

terenu, rodzaj gruntu, spos·b eksploatacji, system odwodnienia terenu - w formie papierowej, bŃdŦ na trwağym 

noŜniku pamiňci, kt·ry to projekt jest archiwizowany przez GLOBET Kostka Brukowa i na podstawie  

w/w projektu GLOBET Kostka Brukowa, tylko i wyğŃcznie na piŜmie wyraŨa zgodň na wykonanie innej 



          GLOBET  Kostka Brukowa Janusz Szkaradek 
          Jana Pawğa II  54    33-300 Nowy SŃcz 

 

  

 

podbudowy. W przypadku nie uzyskania pisemnej zgody od GLOBET Kostka Brukowa na Ăwğasnyò rodzaj 

podbudowy Wykonawca zobowiŃzany jest bezwzglňdnie do stosowania siň i wykonania podbudowy zgodnie  

z InstrukcjŃ MontaŨu i Zabudowy GLOBET Kostka Brukowa!!! Zgoda na wykonanie Ăwğasnejò podbudowy nie 

zwalnia Wykonawcy od wykonania odwodnienia innego niŨ, okreŜliğ w Instrukcji MontaŨu i Zabudowy  GLOBET 

Kostka Brukowa!!! 

 

PodğoŨe gruntowe pod nawierzchniň. 

1. Podbudowa ï zobacz Rysunek 1 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod uğoŨenie nawierzchni z kostki brukowej powinien byĺ zgodny  

z dokumentacjŃ projektowŃ. Podbudowň, w zaleŨnoŜci od przeznaczenia, obciŃŨenia ruchem i warunk·w gruntowo-

wodnych, moŨe stanowiĺ: 

¶ grunt ulepszony posp·ğkŃ, odpadami kamiennymi, ŨuŨlem wielkopiecowym, itp., 

¶ kruszywo naturalne lub ğamane, stabilizowane mechanicznie, 

¶ podbudowa z kruszyw mrozoodpornych o frakcji 0-31mm, a przy wiňkszym obciŃŨeniu nawet 0-60mm, np. 

posp·ğki, Ũwiry grysy, tğucznie. Kruszywa do podbudowy naleŨy nanosiĺ warstwowo zgodnie z uziarnieniem 

(najdrobniejszych, jednoczeŜnie zagňszczajŃc kaŨdŃ warstwň oddzielnie),  

¶ moŨna r·wnie stosowaĺ podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego  spoiwem hydraulicznym. 

¶ lub inny rodzaj podbudowy okreŜlonej w dokumentacji projektowej. 

WaŨnym jest wykonanie wğaŜciwej podbudowy pod betonowŃ kostkň brukowŃ, pğyty aŨurowe oraz pğyty chodnikowe. 

Podbudowa powinna byĺ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreŜlonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego 

rodzaju gruntu, warunk·w odwodnienia i sposobu eksploatacji. Nieuwzglňdnienie tych uwarunkowaŒ moŨe 

doprowadziĺ do odksztağceŒ nawierzchni, czego nastňpstwem jest uszkodzenie wyrobu, przede wszystkim jego 

krawňdzi przylicowych oraz warstwy licowej produktu. Nieprawidğowa podbudowa moŨe przyczyniĺ siň do powstania 

na wierzchniej warstwie plam, odplamieŒ, zaciek·w itp. Ponadto podbudowa pod betonowŃ kostkň brukowŃ powinna 

zostaĺ przygotowana tak aby teren zostağ prawidğowo odwodniony, w celu zmniejszenia ryzyka powstania wykwitu 

cementowo-wapiennego oraz w celu unikniňcia zabrudzeŒ wierzchniej warstwy betonowej kostki brukowej, kt·re ze 

wzglňdu na nieprawidğowe odwodnienie i ciŃgğe naraŨanie betonowej kostki brukowej na wilgoĺ moŨe doprowadziĺ 

do jej zabrudzenia oraz uszkodzenia. Zobacz Rysunek 3 

Dozwolone jest wykonanie innej podbudowy, niŨ jest to okreŜlone w instrukcji MontaŨu i Zabudowy GLOBET 

Kostka Brukowa, jednak uzaleŨnione to jest od przedstawienia u producenta projektu podbudowy, zabudowy  

i eksploatacji kostki brukowej oraz galanterii betonowej wraz z danymi technicznymi uwzglňdniajŃcymi, 

rzeŦbň terenu, rodzaj gruntu, spos·b eksploatacji, system odwodnienia terenu - w formie papierowej, bŃdŦ na 

trwağym noŜniku pamiňci, kt·ry to projekt  jest archiwizowany przez GLOBET Kostka Brukowa i na podstawie 

w/w projektu GLOBET Kostka Brukowa, tylko i wyğŃcznie na piŜmie wyraŨa zgodň na wykonanie innej 

podbudowy. W przypadku nie uzyskania pisemnej zgody od GLOBET Kostka Brukowa na Ăwğasnyò rodzaj 

podbudowy Wykonawca zobowiŃzany jest bezwzglňdnie do stosowania siň i wykonania podbudowy zgodnie  

z InstrukcjŃ MontaŨu i Zabudowy GLOBET Kostka Brukowa!!! Zgoda na wykonanie Ăwğasnejò podbudowy 

nie zwalnia Wykonawcy od wykonania odwodnienia innego niŨ, okreŜliğ w Instrukcji MontaŨu i Zabudowy  

GLOBET Kostka Brukowa!!!  
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2. Obramowanie nawierzchni. 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŨna stosowaĺ krawňŨniki uliczne, obrzeŨa lub inne 

typy krawňŨnik·w zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ. 

3. Podsypka ï Zobacz Rysunek 4 

Na podsypkň naleŨy stosowaĺ podsypkň cementowo-piaskowŃ. GruboŜĺ podsypki po zagňszczeniu powinna wynosiĺ 

od 4,5 do 5 cm. Podsypka powinna byĺ zwilŨona wodŃ, zagňszczona i wyprofilowana. 

4. Ukğadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych. 

Z uwagi na r·ŨnorodnoŜĺ ksztağt·w i kolor·w produkowanych kostek, moŨliwe jest uğoŨenie dowolnego wzoru - 

wczeŜniej ustalonego w dokumentacji projektowej. Nawierzchniň jednego placu z kostki brukowej zaleca siň 

ukğadanie z partii tej samej daty produkcyjnej w celu unikniňcia r·Ũnic w odcieniach. W przypadku wzor·w o r·Ũnych 

rozmiarach kostek ich iloŜĺ w poszczeg·lnych warstwach moŨe siň r·Ũniĺ. Kostkň ukğada siň na podsypce 

cementowo-piaskowej, aby szczeliny miňdzy kostkami wynosiğy od 3 do 5 mm. Wypustki (odstňpniki) na kostkach 

nie gwarantujŃ zachowania wymaganej szerokoŜci spoin. Podsypkň piaskowo-cementowŃ naleŨy wykonaĺ pod kaŨdy 

rodzaj kostki i pğyty oraz kaŨdy rodzaj obciŃŨenia. GruboŜĺ warstwy podsypki nie powinna przekraczaĺ 5 cm  

i powinna byĺ wykonana z piasku naturalnego o frakcji 0-2 mm i cementu w proporcji wagowej 1-3 do 1-4. Przed 

uğoŨeniem kostki podsypkň piaskowo-cementowŃ naleŨy zwilŨyĺ i wstňpnie zagňŜciĺ lekkim wibratorem lub walcem 

rňcznym.. Po uğoŨeniu kostki, szczeliny naleŨy wypeğniĺ piaskiem pğukanym czystym o frakcji 1-3 mm, a nastňpnie 

zamieŜĺ powierzchniň uğoŨonych kostek przy uŨyciu szczotek rňcznych lub mechanicznych i przystŃpiĺ do ubijania 

nawierzchni. (Zobacz Rysunek 5) Bezwzglňdnie zabrania siň pozostawiania kostki brukowej zasypanym piaskiem na 

dğuŨszy okres, gdyŨ moŨe to spowodowaĺ wnikniňcie drobnych pyğk·w w pory kostki i zmiany efektu kontrastowoŜci 

powierzchni licowej. MoŨna r·wnieŨ zalewaĺ kostkň brukowŃ, w celu jej zamulenia. Do ubijania uğoŨonej 

nawierzchni z kostki brukowej stosuje siň wibratory pğytowe z osğonŃ z tworzywa sztucznego dla ochrony element·w 

kostki brukowej przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŨy prowadziĺ od krawňdzi powierzchni 

ubijanej w kierunku Ŝrodka i jednoczeŜnie w kierunku poprzecznym ksztağtek. Do zagňszczania nawierzchni  

z betonowych kostek brukowych nie wolno uŨywaĺ walca. Po ubiciu nawierzchni naleŨy uzupeğniĺ szczeliny piaskiem 

pğukanym czystym o frakcji 0-2 mm, lub 1-3 mm i zamieŜĺ nawierzchniň. Nawierzchnia z wypeğnieniem spoin 

piaskiem moŨe byĺ zaraz oddana do ruchu.  

Aby uniknŃĺ r·Ũnic w odcieniu zaleca siň ukğadanie kostki brukowej zgodnie z tak zwanŃ "zasadŃ trzech palet" (co 

oznacza, iŨ plac zgodnie z zaleceniami producenta powinien byĺ zabudowany z jak najwiňkszej moŨliwej iloŜci kostki 

brukowej pochodzŃcej bezwzglňdnie z jednej partii produkcyjnej, kt·ry naleŨy zabudowaĺ mieszajŃc ze sobŃ 

wszystkie palety oraz wszystkie warstwy). Bezwzglňdnie zabrania siň zabudowy kostki brukowej paleta po palecie, 

warstwa po warstwie. 

PRZYKĞAD!!! 

Klient dokonağ zakupu 10 szt. palet z kostkŃ brukowŃ w jednym kolorze pochodzŃcej z jednej partii produkcyjnej.  

W momencie dostawy zerwağ foliň zabezpieczajŃcŃ w celu sprawdzenia zgodnoŜci towaru (kolorystyki) oraz iloŜci 

towaru zgodnie z zam·wieniem. W momencie dostawy nie miağ zastrzeŨeŒ co dostarczonego towaru. Przed 

rozpoczňciem zabudowy Klient ponownie dokonağ sprawdzenia zgodnoŜci towaru (kolorystyki) oraz iloŜci towaru 

zgodnie z zam·wieniem. W momencie rozpoczňcia zabudowy nie miağ zastrzeŨeŒ co do dostarczonego towaru.  

W celu unikniňcia r·Ũnic w odcieniu ukğadağ on plac ze wszystkich 10szt. palet mieszajŃc ze sobŃ warstwy. Po 
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prawidğowej zabudowie zgodnie z InstrukcjŃ MontaŨu i Zabudowy GLOBET Kostka Brukowa placu wypeğniğ on 

szczeliny pomiňdzy kostkŃ (odstňpniki od 3mm do 5mm) piaskiem pğukanym o frakcji 0-2mm, lub 1-3mm i zami·tğ 

dokğadnie plac. ï zobacz Rysunek 2 

NaleŨy chroniĺ uğoŨonŃ nawierzchniň z kostki brukowej przed wodŃ ŜciekajŃcŃ z element·w usytuowanych powyŨej tj. 

dachy nie osğoniňte rynnŃ w celu unikniňcia powstawania wykwit·w. Producent zabrania stosowanie soli na kostce  

w celu ograniczenia poŜlizgu w okresie zimowym. Stosowanie soli powoduje uszkodzenie powierzchni kostki oraz 

utraty wğaŜciwoŜci uŨytkowych. 

II. INSTRUKCJA MONTAŧU KRAWŇŧNIKčW 

Zasady ustawiania krawňŨnik·w: 

światğo (odlegğoŜĺ g·rnej powierzchni krawňŨnika od jezdni) powinno byĺ zgodne z ustaleniami dokumentacji 

projektowej, w przypadku braku takich ustaleŒ powinno wynosiĺ od 10 do 12 cm a w przypadkach wyjŃtkowych (np. 

ze wzglňdu na Ăwyrobienieò Ŝcieku) moŨe byĺ zmniejszone do 6 cm lub zwiňkszone do 16 cm. Zewnňtrzna Ŝciana 

krawňŨnika od strony chodnika powinna byĺ po ustawieniu krawňŨnika obsypana piaskiem, Ũwirem, tğuczniem lub 

miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawianie krawňŨnik·w na ğawie Ũwirowej i tğuczniowej 

powinno byĺ wykonywane na podsypce z piasku o gruboŜci warstwy od 3 do 5 cm po zagňszczeniu. Ustawienie 

krawňŨnik·w na ğawie betonowej wykonuje siň na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej  

o gruboŜci 3 do 5 cm po zagňszczeniu. 

Wypeğnianie spoin: 

Spoiny krawňŨnik·w nie powinny przekraczaĺ szerokoŜci 1 cm. Spoiny naleŨy wypeğniĺ Ũwirem, piaskiem pğukanym, 

niezabrudzonym, bez gliny o frakcji 0-2 mm, lub 1-3 mm, bŃdŦ zaprawŃ cementowo-piaskowŃ. Zalewanie spoin 

krawňŨnik·w zaprawŃ cementowo-piaskowŃ stosuje siň wyğŃcznie do krawňŨnik·w ustawionych na ğawie betonowej. 

Spoiny krawňŨnik·w przed zalaniem zaprawŃ naleŨy oczyŜciĺ i zmyĺ wodŃ. Dla zabezpieczenia przed wpğywami 

temperatury krawňŨniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawŃ naleŨy zalewaĺ 

co 50 m bitumicznŃ masŃ zalewowŃ nad szczelinŃ dylatacyjnŃ ğawy. 

 

III. INSTRUKCJA MONTAŧU OBRZEŧY 

Og·lne zasady wykonania prac 

1. Wykonanie koryta "wykopu" - wymiary wykopu powinny odpowiadaĺ wymiarom ğawy w planie  

z uwzglňdnieniem w szerokoŜci dna wykopu lub konstrukcji szalunku. 

2. PodğoŨe lub podsypka (ğawa) - podğoŨe pod ustawienie obrzeŨa moŨe stanowiĺ rodzimy grunt piaszczysty lub 

podsypka (ğawa) ze Ũwiru lub piasku, o gruboŜci warstwy od 3 do 5 cm po zagňszczeniu. Podsypkň (ğawň) 

wykonuje siň przez zasypanie koryta Ũwirem lub piaskiem i zagňszczenie z polewaniem wodŃ. ObrzeŨa na 

ğawach betonowych z oporem naleŨy ustawiĺ na obramowaniu nawierzchni chodnika. 

3. Ustawienie betonowych obrzeŨy chodnikowych - betonowe obrzeŨa chodnikowe naleŨy ustawiaĺ na 

wykonanym podğoŨu w miejscu i ze Ŝwiatğem (odlegğoŜciŃ g·rnej powierzchni obrzeŨa od ciŃgu 

komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnňtrzna Ŝciana obrzeŨa powinna 

byĺ obsypana piaskiem, Ũwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie 

powinny przekraczaĺ szerokoŜci 1 cm. NaleŨy wypeğniĺ je piaskiem pğukanym, niezanieczyszczonym, bez 

gliny o frakcji 0-2 mm, lub 1-3 mm, bŃdŦ zaprawŃ cementowo-piaskowŃ. Spoiny przed zalaniem naleŨy 
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oczyŜciĺ i zmyĺ wodŃ. Spoiny muszŃ byĺ wypeğnione cağkowicie na peğnŃ gğňbokoŜĺ. 

4. Spoiny obrzeŨy powinny byĺ od 5mm do 10mm. Spoiny naleŨy wypeğniĺ Ũwirem, piaskiem pğukanym, 

niezabrudzonym, bez gliny o frakcji 0-2 mm, lub 1-3 mm, bŃdŦ zaprawŃ cementowo-piaskowŃ. Zalewanie 

spoin obrzeŨy zaprawŃ cementowo-piaskowŃ stosuje siň wyğŃcznie do obrzeŨy ustawionych na ğawie 

betonowej. Spoiny obrzeŨy przed zalaniem zaprawŃ naleŨy oczyŜciĺ i zmyĺ wodŃ. Dla zabezpieczenia przed 

wpğywami temperatury obrzeŨy ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawŃ 

naleŨy zalewaĺ co 50 m bitumicznŃ masŃ zalewowŃ nad szczelinŃ dylatacyjnŃ ğawy. 

IV. INSTRUKCJA MONTAŧU GAZONčW BETONOWYCH 

1. Gazony betonowe naleŨy ukğadaĺ na fundamencie betonowym o gruboŜci 30-40cm lub wykopujŃc pierwszy 

rzŃd bezpoŜrednio w grunt. 

2. WysokoŜĺ murk·w, czy skarp z gazon·w nie moŨe przekraczaĺ 80cm 

3. Gazony moŨna ukğadaĺ na kilka sposob·w, w zaleŨnoŜci od koncepcji oraz usytuowania terenu: 

a. Gazony moŨna ukğadaĺ w formie prostego muru, zatem w tym przypadku dozwolone jest 

pozostawienie gazon·w pustymi, bŃdŦ dozwolone jest r·wnieŨ zasypanie ostatniego rzňdu ziemiŃ  

i obsadzenie roŜlinami ozdobnymi; 

b. Gazony moŨna ukğadaĺ w formie muru z obr·conymi o 900
, czyli dğugoŜciŃ gazonu prostopadle do 

pğaszczyzny muru, taki rodzaj uğoŨenia gazon·w pozwala na tworzenie swoistego rodzaju kieszeni, 

kt·re po zasypaniu ziemiŃ moŨna obsadziĺ roŜlinami; 

c. Gazony moŨna ukğadaĺ jako wykoŒczenie samonoŜnej skarpy ziemi, czyli poszczeg·lne warstwy 

gazon·w naleŨy przesuwaĺ wzglňdem siebie w kierunku skarpy; 

4. Do gazon·w wypeğnianych ziemiŃ naleŨy tak zabezpieczyĺ, aby nie wysypywağa siň ziemia i moŨliwe byğo 

odprowadzanie z nich wody. Jest to istotne zar·wno ze wzglňdu na roŜliny, kt·re bňdŃ w nich posadzone, ale 

r·wnieŨ  

z uwagi na nadmiar wody, kt·ry zimŃ spowodowaĺ moŨe rozsadzenie samego gazonu. Przykğadowym 

sposobem takiego zabezpieczenia moŨe byĺ uğoŨenie na dnie gazonu np. kawağka obrzeŨa i perforowanej foli. 

5. Niewskazane jest betonowanie dna gazonu nawet w wersji z otworami odpğywowymi. 

V. POSTANOWIE KOőCOWE 

1. Na nawierzchniň z kostki brukowej naleŨy zawsze wykonaĺ projekt. W przypadku niewğaŜciwego 

zaprojektowania nawierzchni pod samochody moŨe dojŜĺ do zniszczenia zakupionego towaru, niezaleŨnie od 

tego, z jakiego materiağu zostağ on wykonany. W ekstremalnych warunkach kostka brukowa moŨe ulec 

zniszczeniu (zmiaŨdŨeniu) przez sŃsiednie elementy kostki brukowej, a czynnikiem sprawczym zaistniağej 

sytuacji bňdŃ: niewğaŜciwa podbudowa i koğa samochodu. 

2. Prawidğowe wykonanie spoin miňdzy kostkami stanowi gwarancjň stabilnoŜci i trwağoŜci nawierzchni, zatem 

naleŨy zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň na fakt, iŨ producent zaleca, aby spoiny pomiňdzy zabudowanŃ kostkŃ 

brukowŃ miağy szerokoŜĺ od 3 do 5 mm i byğy dokğadnie wypeğnione piaskiem pğukanym o frakcji 0-2 mm 

lub 1-3 mm. KoŒcowe zabiegi zabudowy kostki brukowej polegajŃce na zasypywaniu fug winny byĺ 

wykonane bezwzglňdnie piaskiem pğukanym, niezanieczyszczonym, bez gliny o frakcji 0-2 mm, lub 1-3 mm 

w przypadku grubszych spoin. NiezaleŨnie od uŨytej do zabudowy maszyny zagňszczajŃcej bezwzglňdnie 

naleŨy stosowaĺ pod stopň odpowiedniŃ podkğadkň gumowŃ o gruboŜci 10 mm, a wibrowana kostka brukowa 
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powinna byĺ zasypana piaskiem i lekko zwilŨona wodŃ. 

3. UŨywanie Ŝrodk·w odladzajŃcych i powierzchniowo czynnych powinno odbywaĺ siň przy zastosowaniu 

odpowiedniego stňŨenia i po wczeŜniejszej konsultacji z producentem. 

4. Niedopuszczalne jest wykonanie podsypki z kruszyw sztucznych np.: hutniczych, kopalnianych itp. 

5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad wynikajŃcych z winy producenta, naleŨy niezwğocznie 

wstrzymaĺ prace, pozostawiĺ towar na opakowaniu jakim jest paleta, zabezpieczyĺ towar, tak aby towar ten 

nie ulegğ dalszemu zniszczeniu i poinformowaĺ o tym sprzedawcň do 3 dni, w przeciwnym razie reklamacja 

nie zostanie uznana. 

6. Zaleca siň wykonanie powierzchni brukowych przez profesjonalnŃ Firmň posiadajŃcŃ odpowiedniŃ wiedzň  

i doŜwiadczenie zawodowe w branŨy brukarskiej. 

7. Klient w trakcie zabudowy zobowiŃzany jest ŜciŜle stosowaĺ siň do instrukcji montaŨu kostki brukowej oraz 

galanterii betonowej 

8. Stosowanie wyrob·w do cel·w innych niŨ ustalone przez producenta jest zabronione. Podbudowa jest 

najwaŨniejsza i od jej jakoŜci zaleŨy jakoŜĺ cağej nawierzchni. Do wykonania prawidğowej podbudowy 

naleŨy uŨyĺ kruszyw mrozoodpornych o frakcji 0-31 mm, a przy wiňkszym obciŃŨeniu nawet 0-60 mm 

np. posp·ğki, Ũwiry, grysy, tğucznie. Kruszywa do podbudowy naleŨy nanosiĺ warstwowo, zgodnie  

z uziarnieniem, od najgrubszych do najdrobniejszych, jednoczeŜnie zagňszczajŃc kaŨdŃ warstwň 

oddzielnie. MoŨna r·wnieŨ stosowaĺ podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym. Bardzo waŨne jest odpowiednie ubicie podbudowy i odpowiednie jej wyprofilowanie by 

w czasie deszczu nie tworzyğy siň kağuŨe. Podsypkň cementowo-piaskowŃ naleŨy wykonaĺ pod kaŨdy 

rodzaj kostki oraz kaŨdy rodzaj obciŃŨenia. GruboŜĺ warstwy podsypki nie powinna przekraczaĺ 

wynosiĺ od 4,5-5cm i powinna byĺ wykonana z podsypki piaskowo-cementowej. Przed uğoŨeniem kostki 

podsypkň cementowo-piaskowŃ naleŨy zwilŨyĺ i wstňpnie zagňŜciĺ lekkim wibratorem lub walcem 

rňcznym. Temperatura powietrza w trakcie wykonywania rob·t nie powinna spadaĺ w ciŃgu doby 

poniŨej 0ÁC. Ukğadanie kostki w okresie zimowym niesie ponadto zwiňkszone ryzyko wystŃpienia 

wykwit·w (nalot·w wapiennych). Niedopuszczalne jest wykonanie podsypki z kruszyw sztucznych np. 

hutniczych, kopalnianych, szczeg·lnie przy ukğadaniu kostek kolorowych i o szlachetnych 

powierzchniach. Nieprawidğowe wykonanie podbudowy moŨe spowodowaĺ uszkodzenia produktu 

podczas wibrowania. Technologiczne warstwy podbudowy naleŨy wykonaĺ z takim samym spadkiem  

i z takŃ samŃ dokğadnoŜciŃ, co nawierzchniň z pğyt i kostek brukowych. GLOBET Kostka Brukowa nie 

ponosi odpowiedzialnoŜci za uszkodzenia powstağe w wyniku nieprawidğowego montaŨu i zabudowy.  

W przypadku wykonania zabudowy i montaŨu, w tym podbudowy innej niŨ zaleca producent, bez 

wiedzy i zgody producenta ï Globet Kostka brukowa nie ponosi odpowiedzialnoŜci za powstağe 

uszkodzenia. Nieprawidğowe bŃdŦ niezgodne z zaleceniem producenta wykonanie podbudowy, 

zabudowy lub montaŨu ponadto przyczynia siň do utraty deklarowanych wğaŜciwoŜci kostki brukowej 

oraz galanterii betonowej, czego efektem jest ich utrata wğaŜciwoŜci uŨytkowych. 

9. KoŒcowym zabiegiem powinno byĺ r·wnomierne zagňszczenie cağej powierzchni kostki lekkŃ zagňszczarkŃ 

(do 100 kg) w celu pozbycia siň wszelkich nier·wnoŜci i minimalnych r·Ũnic w wysokoŜci samej kostki 

wynikajŃcych z przyczyn technologicznych w czasie jej produkcji. NiezaleŨnie od stosowanej maszyny 



          GLOBET  Kostka Brukowa Janusz Szkaradek 
          Jana Pawğa II  54    33-300 Nowy SŃcz 

 

  

 

zagňszczajŃcej bezwzglňdnie naleŨy stosowaĺ pod stopň odpowiedniŃ podkğadkň z tworzywa sztucznego 

(guma, kauczuk) o gruboŜci 10 mm, Przed czynnoŜciŃ zagňszczania powierzchnia ukğadanej kostki powinna 

byĺ lekko przesypana wilgotnym piaskiem i zamieciona do czysta. Pozostawienie przed czynnoŜciŃ 

zagňszczania na powierzchni kostki zanieczyszczeŒ doprowadzi do jej uszkodzenia i nieodwracalnego 

zabrudzenia ukğadanej powierzchni kostki roztartymi, niepoŨŃdanymi elementami. 

10. Po ostatecznym zagňszczaniu powierzchni kostki a przed jej zasypaniem piaskiem naleŨy sprawdziĺ stan 

poszczeg·lnych kostek a w szczeg·lnoŜci ich krawňdzi bocznych. W trakcie zagňszczania i powstajŃcych przy 

tym wibracji krawňdzie niekt·rych kostek mogŃ stykaĺ siň ze sobŃ, co moŨe doprowadzaĺ je w skrajnym 

przypadku do uszkodzeŒ. Uszkodzone w ten spos·b kostki naleŨ wymieniĺ na nowe.  

11. WybierajŃc produkt, naleŨy zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň na planowanŃ funkcjonalnoŜĺ nawierzchni oraz  rodzaj 

i natňŨenie ruchu jakim bňdzie poddawana. Zastosowanie kostki: 

a. Kostka o gruboŜci 6cm na ruch pieszy i ruch koğowy do 1,5-tony 

b. Kostka o gruboŜci 8 cm na ruch pieszy i ruch koğowy do 2,5 tony 

c. Kostka o gruboŜci 10 cm na incydentalny ruch koğowy powyŨej 2,5 tony 

d. Format kostki brukowej naleŨy dopasowaĺ do uksztağtowania terenu oraz ksztağtu placu. 

Bezwzglňdnie naleŨy pamiňtaĺ, aby dostosowaĺ szerokoŜĺ ŜcieŨek, podjazd·w oraz innych 

planowanych element·w do wielkoŜci wybranej kostki. 

12. Ze wzglňdu na fakt geometrii kostki brukowej i galanterii betonowej, jak r·wnieŨ odstňpnik·w (fug) nie 

da siň uzyskaĺ cağkowitego spğywu w·d opadowych r·wnieŨ z normalnym spadkiem. Szczeliny 

pomiňdzy kostkŃ nie gwarantujŃ odpowiedniego odwodnienia. Zwykle spğywajŃca deszcz·wka jest 

zbierana i odprowadzana do kanalizacji, dlatego teŨ konieczne jest przygotowanie odpowiedniego 

odwodnienia, wykonanie drenaŨy, krat Ŝciekowych oraz studzienek chğonnych. CzňŜĺ, kt·ra nie spğynie 

w wiňkszoŜci przesiŃka przez umocnienie powierzchni i pozostaje bezpoŜrednio pod kostkŃ, a 

odparowuje tylko niewielka jej czňŜĺ. Ze wzglňdu na fakt wykonania nieprawidğowego bŃdŦ nie 

wykonania odwodnienia na placu budowy, gdzie zamontowano kostkň brukowŃ oraz galanteriň 

betonowŃ moŨe wystŃpiĺ spotňgowane zjawisko wykwitu cementowo-wapiennego. Nieprawidğowe bŃdŦ 

brak odwodnienia ponadto przyczynia siň do utraty deklarowanych wğaŜciwoŜci kostki brukowej oraz 

galanterii betonowej, czego efektem jest ich utrata wğaŜciwoŜci uŨytkowych. Zobacz Rysunek 6 

Og·lne Warunki Gwarancji 

1. Globet Kostka Brukowa stanowiŃ podstawň dochodzenia wszelkich roszczeŒ, z tytuğu udzielonej gwarancji. 

Klient zobowiŃzany jest do zapoznania i przestrzegania zasad obwiŃzujŃcych zgodnie z Zakresem Gwarancji, 

Warunkami SprzedaŨy oraz z InstrukcjŃ MontaŨu i Zabudowy. 

2. Globet Kostka Brukowa gwarantuje, Ũe Wyroby sŃ zgodne z normami przedmiotowymi. Parametry 

deklarowane podano na etykietach produktu oraz ĂDeklaracjach wğasnoŜci uŨytkowychò. 

3. Deklarowane wğaŜciwoŜci uŨytkowe kostki brukowej jakie podaje Producent Globet Kostka Brukowa 

gwarantowane sŃ przez okres udzielonej gwarancji to jest 24 miesiŃce, z zastrzeŨeniem, iŨ wğaŜciwoŜci te sŃ 

deklarowane tylko i wyğŃcznie pod warunkiem przygotowania prawidğowej podbudowy i montaŨu kostki 

brukowej jakŃ podaje Globet Kostka Brukowa, oraz odwodnienia. 

4. Towar osiŃga deklarowane parametry po 28 dniach od daty produkcji, zabudowanie i montaŨ produkt·w, 
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przed deklarowanym upğywem osiŃgniňcia peğnych parametr·w wyğŃcza z odpowiedzialnoŜci gwarancyjnej 

Globet Kostka Brukowa za ewentualne szkody i wady powstağe z tego powodu. 

5. Bezwzglňdnie zabrania siň zabudowy i montaŨu produkt·w przed osiŃgniňciem deklarowanych parametr·w, 

to jest przed 28 dniem od daty produkcji widniejŃcym na etykiecie. 

6. Okres gwarancji jakoŜci na wszystkie Wyroby oferowane przez Globet Kostka Brukowa wynosi 2 lata od 

chwili wydania ich Klientowi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Republice Sğowackiej. 

7. Uprawnienia z tytuğu gwarancji Klient nabywa pod warunkiem peğnej i terminowej zapğaty za odebrane 

Wyroby oraz bezwzglňdne stosowane siň do Og·lnych Warunk·w Gwarancji, Warunk·w SprzedaŨy oraz 

Instrukcji MontaŨu i Zabudowy Globet Kostka Brukowa. PodstawŃ zgğoszenia reklamacyjnego jest posiadanie 

przez kupujŃcego Faktury VAT, dokumentu wydania Magazynowego (WZ) oraz etykiet z dostarczonego 

wyrobu. 

8. Gwarancja dotyczy Wyrob·w pierwszego gatunku. Wyroby pozagatunkowe to jest II-gatunek i niesort  nie sŃ 

objňte gwarancjŃ. 

9. Globet Kostka Brukowa zwolniona jest z odpowiedzialnoŜci z tytuğu gwarancji, jeŜli Klient w chwili zakupu 

lub wydania wiedziağ o wadzie Wyrob·w. 

10. Globet Kostka Brukowa uznaje w ramach gwarancji wady wynikajŃce z winy Globet Kostka Brukowa. 

11. Ze wzglňdu na specyfikň i rodzaj zakupionego towaru spoiny miňdzy kostkŃ brukowŃ oraz galanteriŃ 

betonowŃ powinny wynosiĺ od 3 do 10mm (patrz instrukcja montaŨu kostki brukowej oraz galanterii 

betonowej). Wypustki (odstňpniki) na kostkach nie gwarantujŃ zachowania wymaganej szerokoŜci spoin. 

12. GwarancjŃ nie sŃ objňte r·Ũnice w kolorze produktu jeŜli jeden plac byğ ukğadany z kostki brukowej z r·Ũnych 

dat produkcyjnych. 

13. W momencie dostawy Klient zobowiŃzany jest do zerwania foli zabezpieczajŃcej w celu okreŜlenia akceptacji 

koloru i odcieni na kostce brukowej oraz galanterii betonowej ze strony Klienta, w przypadku braku 

akceptacji koloru przez Klienta powinien on powstrzymaĺ siň od zabudowy produktu. Klient zobowiŃzany 

jest do wstrzymania siň z rozpoczňciem montaŨu i zabudowy oraz powinien  on niezwğocznie, a najp·Ŧniej niŨ 

w ciŃgu 3 dni poinformowaĺ o tym fakcie Globet Kostka Brukowa na piŜmie.  

14. Aby uniknŃĺ pňkniňĺ obrzeŨy, krawňŨnik·w, oraz innych element·w galanterii betonowej naleŨy ukğadaĺ 

wyroby na r·wnych nawierzchniach. 

15. Przed zabudowŃ Klient zobowiŃzany jest do oceny wierzchniej warstwy kostki brukowej oraz galanterii 

betonowej, w przypadku braku akceptacji koloru przez Klienta powinien on powstrzymaĺ siň od zabudowy 

produktu. Klient zobowiŃzany jest do wstrzymania siň z rozpoczňciem montaŨu i zabudowy oraz powinien  on 

niezwğocznie, a nie p·Ŧniej niŨ w ciŃgu 3 dni poinformowaĺ o tym fakcie Globet Kostka Brukowa na piŜmie. 

16. W przypadku stwierdzenia wad wyrobu Klient zobowiŃzany jest do wstrzymania siň z zabudowŃ produktu  

i poinformowania Globet Kostka Brukowa ï przez zğoŨenie pisemnej reklamacji. JeŨeli Klient dokona 

zabudowy produktu z wczeŜniej widocznymi wadami, gwarancja jest wyğŃczona, a Globet Kostka Brukowa 

nie ponosi odpowiedzialnoŜci za powstağe stŃd szkody. 

17. Klient traci uprawnienia z tytuğu gwarancji za wady produktu, jeŨeli nie zawiadomi Globet Kostka Brukowa  

o wadzie niezwğocznie, a nie p·Ŧniej niŨ  w ciŃgu 3 dni od daty ich wykrycia. 

18. Przed rozpoczňciem zabudowy produktu Klient zobowiŃzany jest do sprawdzenia rodzaju, koloru i odcieni 
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produktu. ZobowiŃzany jest r·wnieŨ do oceny wierzchniej warstwy danego produktu, jeŨeli kupujŃcy 

stwierdzi uszkodzenia produktu na palecie, a nie zgğosi tego niezwğocznie do producenta w·wczas uznaje siň 

towar za wolny wad. Zabudowa takiego produktu nastňpuje na wyğŃczne ryzyko, odpowiedzialnoŜĺ i koszt 

Klienta. W celu uwzglňdnienia reklamacji konieczne jest pozostawienie wadliwego towaru w stanie 

nienaruszonym na opakowaniu. 

19. Na wniosek Klienta producent wydaje deklaracjň wğaŜciwoŜci uŨytkowych zakupionego towaru, jedynie gdy 

Klient przedstawi odpowiedniŃ etykietň, na kt·rej zamieszczony jest numer i parametry takiej deklaracji. 

WyğŃczenie odpowiedzialnoŜci Globet Kostka Brukowa 

1. GwarancjŃ nie sŃ objňte wady i uszkodzenia Wyrob·w powstağe w wyniku: 

a) niewğaŜciwego zaprojektowania lub wykonania nieprawidğowej podbudowy, w tym niewykonanie 

bŃdŦ wykonanie nieprawidğowego odwodnienia ï niezgodnych z InstrukcjŃ MontaŨu i Zabudowy 

GLOBET Kostka Brukowa, 

b) r·Ũnice w odcieniach powstağe w wyniku ukğadania jednej powierzchni z wiňcej niŨ jednej daty 

produkcyjnej wyrobu. 

c) niewğaŜciwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montaŨu zakupionych Wyrob·w,  

a w szczeg·lnoŜci: 

Á fugowania obrzeŨy i krawňŨnik·w zaprawŃ cementowŃ lub innŃ ï nieelastycznŃ, 

Á stosowania do zagňszczania zabudowanych wyrob·w urzŃdzenia wibracyjnego bez osğony 

gumowej, 

Á uŨycia nieodpowiednich materiağ·w do zamontowania Wyrob·w, 

Á niewğaŜciwego doboru Wyrob·w do rodzaju i wielkoŜci obciŃŨeŒ, 

Á niewğaŜciwego uŨytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i wğaŜciwoŜciami zakupionych 

Wyrob·w, 

Á niewğaŜciwego skğadowania lub transportu zakupionych Wyrob·w, 

Á klňsk Ũywioğowych i innych nieprzewidywalnych wypadk·w losowych. 

2. Nie podlegajŃ gwarancji i nie sŃ traktowane jako wady dopuszczone przez wğaŜciwe normy i dokumenty 

odniesienia: 

a) odchyğki w wymiarach i wyglŃdzie Wyrob·w, 

b) ubytki w wierzchniej warstwie Wyrob·w bňdŃce nastňpstwem ich eksploatacji, 

c) naturalne zmiany w kolorystyce Wyrob·w powstağe pod wpğywem ich uŨytkowania, 

d) wykwity wapienno-cementowe w postaci nalot·w na powierzchniach Wyrob·w, Powstawanie 

wykwit·w jest zjawiskiem naturalnym, losowym i cağkowicie niezaleŨnym od producenta. SŃ one 

zjawiskiem przejŜciowym i w zaleŨnoŜci od ich rodzaju i nasilenia oraz intensywnoŜci uŨytkowania 

wyrob·w zanikajŃ w okresie do kilku lat. Na czas zanikania wykwit·w majŃ takŨe wpğyw warunki 

atmosferyczne podczas uŨytkowania. PowyŨsze okolicznoŜci nie stanowiŃ podstawy do reklamacji. 

e) ewentualne wğoskowate mikropňkniňcia powierzchniowe powstağe w wyniku skurcz·w zwiŃzanych  

z dojrzewaniem Wyrob·w, 

f) straty powstağe na skutek zabudowy Wyrob·w przed upğywem terminu wskazanego na etykiecie 

g) odchyğki w strukturze i kolorach uwarunkowane procesem produkcyjnym wyrob·w oraz naturalnŃ 
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zmiennoŜciŃ uziarnienia i kolorystyki kruszyw i innych surowc·w stosowanych do wytwarzania 

Wyrob·w. 

3. Globet Kostka Brukowa nie ponosi odpowiedzialnoŜci za wady i uszkodzenia Wyrob·w powstağe w wyniku: 

a) niewğaŜciwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montaŨu zakupionych Wyrob·w, przede 

wszystkim nieprawidğowego odwodnienia, a takŨe wykonania nieprawidğowej podbudowy oraz 

nieprawidğowego montaŨu, 

b) niewğaŜciwego doboru Wyrob·w do rodzaju i wielkoŜci obciŃŨeŒ, 

c) niewğaŜciwego uŨytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i wğaŜciwoŜciami zakupionych Wyrob·w, 

d) skğadowania lub transportu zakupionych Wyrob·w, 

e) klňsk Ũywioğowych i innych nieprzewidywalnych wypadk·w losowych, 

f) czynnik·w zewnňtrznych niezaleŨnych od producenta. 

4. Kolory i odcienie kostki brukowej oraz galanterii betonowej prezentowane w katalogu i na wystawach sŃ 

tylko kolorami przykğadowymi. Klient, kt·ry zakupi kostkň brukowŃ lub galanteriň betonowŃ powinien 

zapoznaĺ siň z obowiŃzujŃcymi kolorami kostki brukowej oraz galanterii betonowej w momencie dostawy lub 

najp·Ŧniej przed ukğadaniem kostki brukowej oraz galanterii betonowej. Klient powinien sprawdziĺ r·Ũnice 

koloru i odcieni na wszystkich dostarczonych paletach produktu. W przypadku braku akceptacji koloru  

i odcieni na kostce brukowej oraz galanterii betonowej ze strony Klienta, Klient powinien powstrzymaĺ siň od 

zabudowy produktu. Klient powinien niezwğocznie, a najp·Ŧniej niŨ w ciŃgu 3 dni poinformowaĺ o tym fakcie 

Globet Kostka Brukowa na piŜmie. Zabudowanie przez Klienta kostki brukowej oraz galanterii betonowej 

poczytuje siň za zgodň na dany jej kolor, z tego teŨ powodu kostka brukowa oraz galanteria betonowa nie 

bňdzie podlegaĺ zwrotowi ani reklamacji. Ze wzglňdu na specyfikň produkcji kostki brukowej oraz galanterii 

betonowej odcienie danego koloru mogŃ odbiegaĺ od wzorca, wynika to z faktu, Ũe na kolor kostki brukowej 

oraz galanterii betonowej w procesie produkcji wpğywajŃ r·Ũne czynniki, niezaleŨne od producenta, do 

kt·rych moŨna zaliczyĺ miňdzy innymi: piasek, cement, grys. JeŨeli Klient dokona zabudowy produktu  

z wczeŜniej widocznymi wadami, gwarancja jest wyğŃczona, a Globet Kostka Brukowa nie ponosi 

odpowiedzialnoŜci za powstağe stŃd szkody. 

5. Mechaniczne uszkodzenia, podczas transportu, rozğadunku i ukğadania kostki mogŃ powstaĺ pňkniňcia, 

odpryski, rysy, otarcia powierzchni. Producent dopuszcza do 2% uszkodzeŒ mechanicznych zakupionego 

wyrobu. Uszkodzenia na poziomie 2% nie sŃ uznawane za istotne i nie podlegajŃ reklamacji. Ponadto nie 

odpowiadamy za uszkodzenia powstağe w trakcie montaŨu. 

6. W razie uznania reklamacji za zasadnŃ, Globet Kostka Brukowa zobowiŃzana jest do albo naprawy, albo do 

wymiany wadliwych Wyrob·w na Wyroby tego samego rodzaju, iloŜci i bez wad albo do obniŨenia ceny 

wadliwych Wyrob·w. W szczeg·lnych przypadkach Globet Kostka Brukowa moŨe odstŃpiĺ od umowy. 

Decyzje w tym zakresie podejmuje Globet Kostka Brukowa majŃc na uwadze rodzaj ustalonej wady Wyrob·w. 

Klient pisemne uzasadnienie wraz z decyzjŃ otrzymuje za poŜrednictwem faksu, listem poleconym lub drogŃ 

elektronicznŃ. W przypadku podjňcia decyzji co do rozpatrzenia reklamacji, wymiana Wyrobu albo zwrot 

obniŨonej ceny nastŃpi w terminie uzgodnionym z KupujŃcym, nie wczeŜniej jednak niŨ po upğywie 14 

(czternastu) dni kalendarzowych od daty wysğania decyzji Globet Kostka Brukowa co do rozpatrzenia 

reklamacji do KupujŃcego. 
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7. Nie podlegajŃ gwarancji odchyğy w wymiarach, mikrorysy, ubytki w wierzchniej warstwie bňdŃce 

nastňpstwem eksploatacji. 

8. Nie podlegajŃ gwarancji zmiany kolorystyczne powstağe w trakcie eksploatacji spowodowane zabrudzeniem 

lub zr·Ũnicowanymi warunkami atmosferycznymi. 

9. GwarancjŃ objňte sŃ wyğŃcznie Produkty eksploatowane zgodnie z normami przedmiotowymi. Parametry 

deklarowane podano na etykietach produktu oraz ĂDeklaracjach wğasnoŜci uŨytkowychò. W przypadku braku 

etykiet przy zgğoszeniu reklamacyjnym producent zastrzega, iŨ w takim przypadku przyjmuje siň minimalne 

paramenty danego wyrobu zgodnie z obowiŃzujŃcymi normami PN-EN 1338, PN-EN 1340, PN-EN 13198, 

PN-EN 771, PN-EN 1339, PN-EN 12446 

10. W celu unikniňcia zarysowaŒ nawierzchni wyrob·w do zabudowy ulic, plac·w i ogrod·w naleŨy 

zabezpieczyĺ ostre i twarde krawňdzie (kamieŒ, Ũwir, krzesğa stoliki, innych urzŃdzeŒ oraz innych ostrych 

element·w, kt·re trwale mogŃ uszkodziĺ wierzchniŃ warstwň produkt·w) w miejscach styku z nawierzchniŃ 

produktu, poprzez czňste, dokğadne i niezwğoczne czyszczenie nawierzchni szczotkami o miňkkim wğosiu oraz 

poprzez stosowanie odpowiednich podkğad·w z miňkkich materiağ·w, takich jak filc lub guma. 

11. Podczas eksploatacji Produkty naleŨy utrzymaĺ w czystoŜci, a w szczeg·lnoŜci naleŨy unikaĺ i niezwğocznie 

usuwaĺ zabrudzenia, kt·re mogŃ wpğywaĺ na fizyczne lub chemiczne wğaŜciwoŜci Produkt·w. 

12. ślady gum lub zabrudzenia, kt·re mogŃ pojawiĺ siň na nawierzchni wyrob·w naleŨy usuwaĺ w spos·b 

ostroŨny Ŝrodkami zalecanymi przez producenta. Gwarant nie odpowiada za ewentualne wady powstağe 

poprzez zastosowanie niezaakceptowanych przez niego Ŝrodk·w czyszczŃcych i pielňgnujŃcych oraz 

inwazyjne czyszczenie mechaniczne. 

13. W miejscach naraŨonych na szczeg·lnŃ intensywnŃ eksploatacjň bezwzglňdnie zobowiŃzujň siň KupujŃcego  

o zachowania czystoŜci, ğadu i porzŃdku. 

14. W celu wydobycia gğňbi koloru wyrobu zalecane jest stosowanie impregnat·w rekomendowanych przez 

Globet Kostka Brukowa. 

15. W kaŨdym przypadku, gdy powstaje odpowiedzialnoŜĺ odszkodowawcza Globet Kostka Brukowa wobec 

Klienta jest ona ograniczona do rzeczywistej straty i nie obejmuje utraconych korzyŜci. 

Postňpowanie reklamacyjne 

1. Globet Kostka Brukowa udziela gwarancji na zakupiony towar do wysokoŜci wartoŜci zakupionego towaru 

oraz wysokoŜci kosztu transportu (na podstawie Faktury VAT). 

2. Klient ma obowiŃzek sprawdziĺ iloŜĺ i ewentualne uszkodzenia mechaniczne Wyrob·w w chwili ich odbioru 

wraz z etykietami opisujŃcymi wyr·b na paletach, a jakoŜĺ Wyrob·w najp·Ŧniej przed rozpoczňciem 

wbudowywania lub obr·bki. W przypadku stwierdzenia wad jakoŜciowych Wyrob·w KupujŃcy jest 

zobowiŃzany do wstrzymania siň z ich zabudowŃ, niezwğocznego, nie p·Ŧniej niŨ w terminie 3 dni od 

stwierdzenia, poinformowania Globet Kostka Brukowa i zğoŨenia pisemnej reklamacji, a takŨe zabezpieczenia 

Wyrob·w przed zniszczeniem. Po wbudowaniu wyrobu budzŃcego zastrzeŨenia w nawierzchniň brak jest 

moŨliwoŜci przyjňcia i uznania reklamacji. 

3. W przypadku stwierdzenia wady, Klient wstrzymuje siň z zabudowaniem wyrobu i skğada reklamacjň zgodnie  

z trybem postňpowania reklamacyjnego Globet Kostka Brukowa. 

4. Klient  zobowiŃzany jest zgğosiĺ reklamacjň dotyczŃcŃ iloŜci oraz ewentualnych uszkodzeŒ mechanicznych 
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Wyrob·w najp·Ŧniej w chwili ich odbioru od Globet Kostka Brukowa. W razie nie zgğoszenia przez 

KupujŃcego reklamacji dotyczŃcej iloŜci oraz ewentualnych uszkodzeŒ mechanicznych Wyrob·w w wyŨej 

okreŜlonym terminie Globet Kostka Brukowa zwolniona jest z obowiŃzk·w gwarancyjnych w tym zakresie. 

5. KupujŃcy zobowiŃzany jest zgğosiĺ reklamacjň dotyczŃcŃ jakoŜci Wyrob·w niezwğocznie, najp·Ŧniej w ciŃgu 

3 (trzech) dni kalendarzowych od daty stwierdzenia wady. W razie nie zgğoszenia przez Klienta reklamacji 

dotyczŃcej jakoŜci Wyrob·w w wyŨej okreŜlonym terminie Globet kostka Brukowa zwolniona jest  

z obowiŃzk·w gwarancyjnych w tym zakresie. 

6. Globet Kostka Brukowa zwolniona jest z odpowiedzialnoŜci za wady Wyrob·w, jeŜli KupujŃcy w chwili 

zakupu lub wydania wiedziağ o wadzie. 

7. Reklamacja winna byĺ zğoŨona na piŜmie w miejscu dokonania zakupu lub bezpoŜrednio do siedziby Globet 

Kostka Brukowa. 

8. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie przez KupujŃcego: 

a) wniosku reklamacyjnego na piŜmie, 

b) faktury zakupu wyrob·w, faktury dokumentujŃcej dostawň Wyrob·w SprzedajŃcego, w ramach usğugi 

budowlanej, 

c) dokumentu potwierdzajŃcego Wydanie Towaru jakim jest dokument WZ 

d) etykiety z kaŨdej palety zakupionego i dostarczonego towaru, kt·re zawierajŃc datň produkcji  

i pakowania, numer normy oraz numer deklaracjň wğaŜciwoŜci uŨytkowej, 

9. W ciŃgu 14 (czternastu) dni od daty wpğyniňcia do Globet Kostka Brukowa reklamacji zostanŃ dokonane 

oglňdziny reklamowanych Wyrob·w i zostanie sporzŃdzony protok·ğ reklamacyjny na kt·rego rozpatrzenie 

Globet Kostka Brukowa ma 30 dni od daty sporzŃdzenia protokoğu. 

10. Gwarancja nie wyğŃcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnieŒ kupujŃcego wynikajŃcych z przepis·w  

o rňkojmi za wady rzeczy sprzedanej; 

a) za wyjŃtkiem sprzedaŨy Wyrob·w konsumentowi odpowiedzialnoŜĺ z tytuğu rňkojmi za wady 

fizyczne towaru jest wyğŃczona (art. 558 Ä 1 K. c.). 

11. Ewentualne spory bňdŃ rozstrzygane przez sŃd powszechny wğaŜciwy dla siedziby Globet Kostka Brukowa. 

12. Nie zapoznanie siň przez Klienta z Og·lnymi Warunkami i Zakresem Gwarancji, Og·lnymi Warunkami 

SprzedaŨy oraz InstrukcjŃ MontaŨu i Zabudowy podanymi i og·lnie dostňpnymi przez Globet Kostka 

Brukowa nie zwalnia kupujŃcego z odpowiedzialnoŜci w przestrzeganiu niniejszych warunk·w. KupujŃcy  

z chwilŃ zakupu akceptuje wszystkie wyŨej wymienione warunki, oraz zobowiŃzuje siň do ich przestrzegania. 

 

KupujŃcy zobowiŃzany jest zapoznaĺ siň z InstrukcjŃ MontaŨu i Zabudowy 
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Rysunek 1. 
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         Rysunek 2. 

PRZYKĞAD!!! 

Klient dokonağ zakupu 10 szt. palet z kostkŃ brukowŃ w jednym kolorze pochodzŃcej z jednej partii produkcyjnej. W momencie 

dostawy zerwağ foliň zabezpieczajŃcŃ w celu sprawdzenia zgodnoŜci towaru (kolorystyki) oraz iloŜci towaru zgodnie z 

zam·wieniem. W momencie dostawy nie miağ zastrzeŨeŒ co do dostarczonego towaru. Przed rozpoczňciem zabudowy Klient 

ponownie dokonağ sprawdzenia zgodnoŜci towaru (kolorystyki) oraz iloŜci towaru zgodnie z zam·wieniem. W momencie 

rozpoczňcia zabudowy nie miağ zastrzeŨeŒ co do dostarczonego towaru.  

W celu unikniňcia r·Ũnic w odcieniu ukğadağ on plac ze wszystkich 10szt. palet mieszajŃc ze sobŃ warstwy. Po prawidğowej 

zabudowie placu zgodnie z InstrukcjŃ MontaŨu i Zabudowy GLOBET Kostka Brukowa, wypeğniğ on szczeliny pomiňdzy kostkŃ 

(odstňpniki od 3mm do 5mm) piaskiem pğukanym o frakcji 0-2mm, lub 1-3mm i zami·tğ dokğadnie plac. 
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Prawidğowy montaŨ i zabudowa kostki brukowej 

 

  

Rysunek 3. 
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Prawidğowe wykonanie podbudowy pod kostkň brukowŃ 

 

Rysunek 4. 

  



          GLOBET  Kostka Brukowa Janusz Szkaradek 
          Jana Pawğa II  54    33-300 Nowy SŃcz 

 

  

 

 

   Rysunek 5. ŷ 
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